Adatlap /% Hoffmann Group

Kézi menetfurdok Készrevagd, bevonat nélkiil, G: G1/8

lE =

Rendelési adatok

Rendelés szama
GTIN
Arucikk kategoria

130560 G1/8
4045197067692
111G

Leiras

Felhasznalas:

Hengeres Whitworth csomenethez DIN-ISO 228/1 (tdmitett menetes kdtésekhez nem

alkalmas).
Szerszamanyag: HSS
Menet / coll: 28

Menet @:9,73 mm

Teljes hosszL: 63 mm
Szar @ D;: 7 mm

Szar négyszog O: 5,5 mm
Magfurat &: 8,8 mm

Miiszaki leiras

Menet / coll 28

Magfurat & 8,8 mm

Menet O 9,73 mm
Menetemelkedés 0,907 mm
Szerszamanyag HSS

Szar @ D, 7 mm

Teljes hossz L 63 mm

Szar négyszog O 5,5 mm

Menetmélység 29,79 mm
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Adatlap /% Hoffmann Group

G1/8

Menetméret
Bevonat
Menetfajta
Profilszog
Szabvany
Szar

belsé hités

Felhasznalas furattipusnal

Vagasirany

Menetszerszam fajtdja

bevonat nélkiil
G
55 fok
DIN 5157
Hengeres szér, h9-tel
nem
max. 3xD zsak- és dtmend furatnal
jobbos

Kézi menetfurd

Szines gyurd Nincs
Termék fajtaja Menetfuré
Felhasznaloi adatok

Felhasznalas V. ISO kéd

Alu muianyagok
Alu (rovid forgacsu)
Alu > 10% Si

Acél < 500 N/mm?
Acél < 750 N/mm?
Acél < 900 N/mm?
GG(G)

Uni

Olaj

Széaraz

feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
feltételesen alkalmas
alkalmas
alkalmas
alkalmas
feltételesen alkalmas
alkalmas
alkalmas

feltételesen alkalmas
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