Adatlap /% Hoffmann Group

DCGW 070202 FN, PKD, Vagéél kivitel: N

Rendelési adatok

Rendelés szama 265830 N
GTIN 4045197502391
Arucikk kategoria 21L
Leiras

Kivitel:

PKD - polikristalyos gyémant, finomszemcsés. Semleges, forgacstoré nélkuil.
Felhasznalas:

Aluminiumhoz, aluminiumoétvozetekhez, szinesfémekhez, mianyagokhoz, kompozit
anyagokhoz, titanotvozetekhez, szinterfémekhez.

Homlokszdg: 0 fok

Min&ség: PKD

Vagdél kivitel: N

Fogasmélység a,: 0,1-2,5mm

El6tolas f: 0,03 - 0,4 mm/ford,

Forgdacsold sebesség v, aluminiumhoz < 10 % Si: 300 - 2000 m/min
Forgacsolo sebesség v. szines- és konnytfémekhez: 300 - 1500 m/min

Miiszaki leiras

Forgacsolasi feltétel Folyamatos
Forgacsolé sebesség v, G(C)FK-hoz 150 - 600 m/min
Forgacsolo sebesség v, aluminiumhoz < 10 % Si 300 - 2000 m/min
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Forgacsold sebesség v, szines- és konnyifémekhez

Elétolas f
Fogasmélység a,
Sarokradiusz

Vagoél kivitel

Mindség

Simit6 / nagyolé hozzarendelés
Szerszamanyag
Valtélapka ISO kod
Cserék / élek szama
Terméknév attribdtum
Homloksz6g

Termék fajtdja

300 - 1500 m/min
0,03 - 0,4 mm/ford,
0,1-2,5mm
0,2 mm
N
PKD
Nagyolds-simitas
PKD
DCGW 070202 FN
1
PKD
0 fok

Viltoélapka esztergdaldshoz
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