Adatlap /% Hoffmann Group

Meghajtott szerszam, radialis visszahuzott, VX4, Tipus: Z40-VX4-R

Rendelési adatok

Rendelés szama 319927 Z40-VX4-R
GTIN 4045197877055
Arucikk kategéria 31W
Leiras

Kivitel:

Hasznalhato dobrevolveren. Jobbos kivitel. Attétel 1:1. Belsé h(itéses kivitel, max. 70 bar.
Beigazitas standard tiisorral.

Hasznalhaté minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajto
csatlakozo DIN 5480. A szerszamok befogasa a meghajté szerszamban ER szoritdpatronnal kiilsé
anyaval vagy EWS licencl VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Kiilsé korvonal hiités KM csével,
belsé hiités a szerszamon keresztiil kozpontilag az orséval. Maximalis fordulatszam 8000 min™.
Roviditett kivitel a nagyobb megmunkalasi tér érdekében.

IKD kivitel - keramia tomitéskészlettel, max. 70 bar nyomashoz, szarazon jaratashoz teljesen
alkalmas.

IM kivitel — belsé felfogé anyaval.

El6ny:

- Suly- és geometria-optimalizalt felépités.

- Folyamatbiztos a kivaléo mindségii alkotoelemeknek koszonhetéen, hosszu élettartamu.
- Nagy nyomatékok atvitele.

- 100%-o0s ellendrzés - minden meghajtott szerszamot bejaratasi programnak vetnek ala.
- Belso hiités: Specialis fejlesztésii és szabadalmaztatott tomités.

Felhasznalas:

A lehet6 legtobb forgacsolasi mivelet egy felfogassal. Helyhiany (rendelkezésre all6 befogasi
hely) esetén a revolverben.

Alkalmazhato:

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.
Tartalom:
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Meghajtott szerszamok szoritdpatronhoz: Inkl. felfogé anya és kormoskulcs. AGW VARIA VX: Inkl.

szoritokulcs.

Kiilonleges tartozék:

Hozzaval6 319802 - 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 — 319781 sz. ER gyorscserés adapter,

308941 - 309878 sz. ER szoritopatron, 309680 - 309745 sz. ER szoritdkulcs.

Figyelem:

- Tovabbi meghajtas tipusok (pl. DIN 5482), attételek, méretek, BMT stb. kiilon
ajanlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com

- Az IK szerszamoknal (bels6 hiités) nincs szarazon futas standard tomitésnél,
hiitofolyadék sziirés < 50 um.

- Ajanlas: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszammal (max. 6 Nm) kezelje.

- Nehéz marasi munkakhoz a kupos gorgocsapagyas valtozat ajanlott, ajanlatkérésre.

Szerszambefogds: Varia VX4

[: 138 mm

b;:31,5 mm

b,: 99,5 mm

h,: 76 mm

x: 100 mm

Hdtés: kiilsé

Miiszaki leiras

Hutés kilsé

X 100 mm

I 138 mm
h, 76 mm

b 31,5mm
b, 99,5 mm
Befogo VX4
VDI méret 40
Szerszambefogds Varia VX4
Termék fajtaja Meghajtott szerszam
Tartozék

Axidlis marétiske tartéd VARIA VX4 Tiske @ d127 mm 319838 27
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Varia szoritépatronos befogé VARIA VX4 ER szoritépatron
mérethez 20

Telibefuro tarté VARIA VX4 Befogasi @ D18 mm

Varia szoritédpatronos befogé VARIA VX4 ER szoritépatron
mérethez 16

Axialis marotiske tartd VARIA VX4 Tiske @ d1 22 mm

Varia szoritépatronos befogé VARIA VX4 ER szoritdpatron
mérethez 40

Telibefuro tarté VARIA VX4 Befogasi @ D16 mm
Telibefuro tarté VARIA VX4 Befogasi @ D120 mm

Varia szoritépatronos befogé VARIA VX4 ER szoritdpatron
mérethez 25

Telibefuro tarté VARIA VX4 Befogasi @ D1 16 mm

Varia szoritépatronos befogé VARIA VX4 ER szoritépatron
mérethez 32

Telibefaro tarté VARIA VX4 Befogasi @ D125 mm
Telibefuro tarté VARIA VX4 Befogasi @ D1 10 mm
Telibefuro tarté VARIA VX4 Befogasi @ D1 12 mm
Axidlis marétiske tartd VARIA VX4 Tiske @ d1 16 mm

319804 20

319827 8

319804 16

319838 22

319804 40

3198276
319827 20

319804 25

319827 16

319804 32

319827 25
319827 10
319827 12
319838 16
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