
Adatlap

TextFlow 12

Fülvédő Peltor™ WorkTunes™ Pro

Rendelési adatok

Rendelés száma 097788

GTIN 4054596123298

Árucikk kategória 04A

Leírás

Kivitel:
Fülvédő integrált FM rádióval. A beépített antenna, a gyors digitális állomás keresés és
az 5 állomás memória rugalmasságot és egyszerű kezelést biztosít. Az adó a kezelőgombok
és az Audio-Feedback (frekvencia) megnyomásával állítható be, a fülvédő levétele nélkül.
Ezáltal a hallás védelme mindig biztosított marad. A 3,5 mm csatlakozón keresztül egy MP3
lejátszó ill. okostelefon csatlakoztatható. A dugaszos csatlakoztatás alkalmas audió fájlok
lejátszásához, de telefonásához csak korlátozottan használható. Gombok megnyomása nélkül az
energiatakarékosság érdekében 4 óra után kikapcsol. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22
dB).
Kombinált hallásvédő és fejhallgató.
Felhasználás:
Hangos ipari környezet.
Szabvány:
EN 352-1; EN 352-8
Tartalom:
2 AA elem (alkáli-mangán) 081556, LR6.
Figyelem:
Egészségügyi készlet 097767 sz. HY220 méret.
SNR érték (szigetelő érték): 32 dB(A)
Üzemidő: 40 óra
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Adatlap

TextFlow 12
Súly: 352 g

Műszaki leírás

SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)

Üzemidő 40 óra

Sorozat Peltor™ WorkTunes™ Pro

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081556 LR6

A tartalmazott elemek száma 2

Súly 352 g

Energiaellátás Elemes

Szabvány EN 352-1

Szabvány EN 352-8

Termék fajtája Fülvédő

Tartozék

Tisztasági készlet  Típus HY220 097767 HY220

Tárolódoboz 096920

Zajterhelés jelző NI100 097305

Alkáli-mangán elemek  Nemzetközi méret LR6 081556 LR6
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