
Adatlap

TextFlow 12

Erősített kombinált fogó, hajlított VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 190mm

Rendelési adatok

Rendelés száma 701950 190

GTIN 4007582007447

Árucikk kategória 76B

Leírás

Kivitel:
Nagy vágási teljesítmény csekély erőkifejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett
élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. Szárak vastagfalú markolattal, 1000 V-ig DIN
EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt. Hajlított kivitel a jobb ergonómia és a
munkaterületre való szabad rálátás érdekében.
Szabvány:
DIN ISO 5743
Alapanyag:
Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ 2 mm

Teljes hossz 190 mm

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,5 mm

Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Szabvány DIN ISO 5743

Alapanyag Speciális szerszámacél

szikramentes nem

Termék fajtája Multifunkciós fogó
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