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Componente di messa a terra borchia 10,3 mm, Borchia di collegamento:
INT2W

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 972827 INT2W

GTIN 4057989025414

Classe articolo 98E

Descrizione

Esecuzione:
Componente di messa a terra (con resistenza di 1MΩ) per un facile collegamento alla massa
tramite asola a vite. Cavo liscio (1,5 m).
Contatto: 2× Borchie da 10,3 mm.
Nota:
Per l’uso internazionale il n. art. 972827 Dim. INT2W risulta essere il più adatto, poiché il
collegamento avviene tramite asola a vite. I componenti di messa a terra n. art. 972821 Dim.
DE1W, n. art. 972823 Dim. DE3 e n. art. 972825 Dim. DE6W possono essere collegati solo tramite
gli appositi adattatori. Assicurarsi che gli adattatori siano conduttivi ESD.
Adatto anche per uso internazionale.
Isolamento elettrico: EGB/ESD

Descrizione tecnica

Numero di pulsanti 2

⌀ pulsante 10,3 mm

per uso internazionale sì

Contatto di massa ESD Asola a vite

Messa a terra di persone secondario

Tipo di cavo liscio
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Lunghezza cavo 1,5 m

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD

Tipo di prodotto Componente di messa a terra
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