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Lamelle di lucidatura in feltro ⌀ codolo 6 mm, Modello: ZY2010

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 552212 ZY2010

GTIN 4045197723079

Classe articolo 51E

Descrizione

Esecuzione:
Disposizione a ventaglio del feltro attorno al codolo.
Uso:
Lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento ai contorni maggiori. L’uso successivo
dell’esecuzione medio-dura e morbida permette di ottenere superfici a specchio di notevole
qualità.
Nota:
Le lamelle/spazzole di lucidatura in feltro vanno usate in combinazione unitamente a paste
abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 555740. Velocità periferica consigliata 5 – 10 m/
s.
Grado durezza: medio
⌀ testa: 20 mm
Lunghezza della testina: 10 mm
⌀ gambo: 6 mm

Descrizione tecnica

⌀ testa 20 mm
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⌀ gambo 6 mm

Lunghezza della testina 10 mm

Grado durezza medio

Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Accessori

Pasta abrasiva SiC  Grana SiC-pasta abrasiva 150 552250 150

Pasta abrasiva SiC  Grana SiC-pasta abrasiva 280 552250 280

Paste per lucidatura in stecca Unipol® Colore BLUE 555740 BLUE

Paste per lucidatura in stecca Unipol® Colore DARKPINK 555740 DARKPINK

Paste per lucidatura in stecca Unipol® Colore WHITE 555740 WHITE
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