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Set di avvolgicavo in plastica, generazione 7 5 pz., Modello: SET

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 081110 SET

GTIN

Classe articolo 08B

Descrizione

Esecuzione:
Avvolgicavo interamente in plastica con 4 prese e sistema diagnostico HEDI DiagS, cavo
corazzato PLUS H07BQ-F, per uso costante all’aperto. Soddisfa i requisiti della BGI 608 e della BGI
600, K2.
Set composto da 5 avvolgicavo da 40 m con stampa del cavo personalizzata come protezione
antifurto. Il testo si ripete ogni 30 cm circa.
Funzione:
IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi
estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Colore cavo verde

Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Classe del cavo H07BQ-F

Materiale del cavo Cavo corazzato

Grado di protezione IP IP 44

Lunghezza cavo 40 m
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Struttura del cavo 3G1,5

Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W

Materiale corpo plastica

Alimentazione Alimentazione di rete

Tipo di prodotto Avvolgicavo
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