
Scheda tecnica

TextFlow 12

Piastra sottovuoto VAC-MAT, Modello: V1

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 384910 V1

GTIN 4062406256463

Classe articolo 31E

Descrizione

Esecuzione:
Alluminio ad alta resistenza, blu acciaio anodizzato. Inclusi 2 fori ZeroClamp 12M10, interasse da
200 mm.
Fornitura:
Boccola (1×), raccordo (1×), tappi ciechi (7×), staffe di serraggio (2×), tubo flessibile del vuoto (1
m), tappetini VAC-MAT arancioni (10×).
Accessori speciali:
Generatori di vuoto n. art. 385010 – 385025.

Descrizione tecnica

Lunghezza 300 mm

Altezza 30 mm

Larghezza 200 mm

Esecuzione Sistema di fissaggio modulare

Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto
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Scheda tecnica

TextFlow 12Accessori

Gruppo per vuoto Modello VA4 385020 VA4

Pompa ad anello idraulico Modello WR1 385025 WR1

Gruppo per vuoto Modello VA1 385020 VA1

Pompa per vuoto Modello VP2 385010 VP2

Gruppo per vuoto Modello VA2 385020 VA2

Gruppo per vuoto Modello VA3 385020 VA3

Pompa ad anello idraulico Modello WR3 385025 WR3

Pompa per vuoto Modello VP3 385010 VP3

Pompa per vuoto Modello VP1 385010 VP1

Pompa ad anello idraulico Modello WR2 385025 WR2

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 15.04.2024 22:11 2/2


