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Chiavetta trasmissione XCONNECT, Modello: 1

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 359455 1

GTIN 4062406370619

Classe articolo 31O

Descrizione

Vantaggi:
· Rapida messa in funzione senza modifica dell’hardware e ricorso ad assistenza tecnica.
· Nessun intervento nel sistema operativo della macchina utensile!
Funzione:
· 1. Passo: Scaricare il “Modulo dati macchina” nell’eShop dopo aver inserito il codice

articolo 359400 1 o 359450 4.
· 2. Passo: Compilare il modulo scaricato.
· 3. Passo: Inviare il modulo compilato a xconnect@hoffmann-group.com.
· 4. Passo: Vi invieremo i cicli CN configurati per la vostra macchina e il vostro sistema di

comando.
XCONNECT, XTOUCH e XCONTROL possibili solo in combinazione con i seguenti comandi:
· SIEMENS 840D sl a partire dalla versione del software 2.6
· SIEMENS 828D a partire dalla versione del software 4.3
· HEIDENHAIN TNC 640
· Precedenti versioni del software SIEMENS e HEIDENHAIN o comandi su richiesta.
Uso:
Per la trasmissione al comando macchina dei valori misurati con XTOUCH e XCONTROL.
Per:
Controllo di rottura dell’utensile XCONTROL n. art. 359400 1 e tastatore radio 3D XTOUCH n. art.
359450 4.
Nota:
Con 1 chiavetta XCONNECT è possibile ricevere segnali di entrambi gli articoli XCONTROL
n. art. 359400 1 e XTOUCH n. art. 359450 4. È indispensabile inviarci con il modulo le
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TextFlow 12informazioni necessarie relative alla vostra macchina. Successivamente vi invieremo i cicli
CN configurati per la vostra macchina. Non disponibile in Italia.
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Tipo di prodotto Trasmettitori
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