
Scheda tecnica

TextFlow 12

Colle spray colla multiuso, Contenuto: 500ml

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 083398 500

GTIN 5900422025962

Classe articolo 08M

Descrizione

Esecuzione:
Applicabile con una semplice pressione delle dita su tutti i tipi di superficie (dalla carta al
metallo). Le colle spray 3M sono un ausilio di montaggio rapido, pratico ed efficiente specifico
per l’ambito industriale.

Descrizione tecnica

Base chimica Elastomero

Tempo di essiccazione 1 min

Colore rosso

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07 Attenzione

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS09 nocivo per l'ambiente

Spessore 0,78 g/cm3

Punto di infiammabilità -42 °C
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Scheda tecnica

TextFlow 12

Capacità 500 ml

Classe di merci pericolose 2.1

Resistenza manuale secondo 1 - 15 min

Forma Bomboletta spray

adatto per materiale Tessuto

adatto per materiale plastica

adatto per materiale Carta

adatto per materiale Legno

adatto per materiale Scatola

Durata dalla data di produzione 15 mese

Temperatura di immagazzinamento 16 - 27 °C

Tipo di prodotto Colle spray
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