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ZDET 16M520 FR-721, GH1, Modello: ALU

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 220820 ALU

GTIN 4059782504769

Classe articolo 28E

Descrizione

Raccomandazioni:
Quando si cambiano gli inserti, sostituire anche le viti. Le viti di ricambio sono fornite insieme
agli inserti.
Nota:
fz per ae = 0,3×D.
fz per sgrossatura fino ap max 16 mm: 0,12 - 0,25 mm
fz per semifinitura ap 3 mm: 0,05 - 0,15 mm
fz per finitura ap 1 mm: 0,02 - 0,1 mm
Spessore inserti S: 5 mm

Descrizione tecnica

fz per semifinitura ap 3 mm 0,05 - 0,15 mm

Modello Alluminio

fz per sgrossatura fino ap max 16 mm 0,12 - 0,25 mm

fz per finitura ap 1 mm 0,02 - 0,1 mm

Raggio di curvatura 2 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 09.01.2023 22:12 1/2



Scheda tecnica

TextFlow 12

Spessore inserti S 5 mm

Codice ISO Inserto ZDET 16M520 FR-721

Tipo GH1

Materiale da taglio HM

Numero di sostituzioni/taglienti 2

Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Dati utente

Idoneità Vc Codice ISO

Alluminio, plastiche idoneo 1640 m/min N 

Alluminio (a truciolo
corto)

idoneo 1370 m/min N 

Alluminio > 10% Si idoneo 1095 m/min N 

a umido max. idoneo   

a umido min. limitatamente adatto   

a secco limitatamente adatto   

Aria limitatamente adatto   
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