
Scheda tecnica

TextFlow 12

Lubrificante a secco con PTFE Dry Lube, 500 ml, Contenuto:ml

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 083056

GTIN 5412386004957

Classe articolo 08E

Descrizione

Esecuzione:
Lubrificante a secco e lubrificante senza grasso con straordinaria azione antiaderente
grazie al rivestimento in PTFE. Senza olio e siliconi.
Nota:
Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.
Esecuzione: Bomboletta spray
Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07 Attenzione
Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02 infiammabile
Classe di merci pericolose: 2.1
Testina nebulizzatrice: Standard

Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07 Attenzione

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02 infiammabile

Classe di merci pericolose 2.1

Idrosolubilità insolubile
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Scheda tecnica

TextFlow 12

Numero ONU UN1950

Temperatura di autocombustione > 200 °C

Testina nebulizzatrice Standard

Punto di infiammabilità < 0 °C

Colore bianco misto

Contenuto 0,5 l

Attributo del nome del prodotto 500 ml ml

Esecuzione Bomboletta spray

Tipo di prodotto Lubrificante
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