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Set di inserti auricolari uvex com4-fit, Modello: R300

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 097330 R300

GTIN 4031101501277

Classe articolo 04U

Descrizione

Esecuzione:
Grazie alla sua forma ergonomica compatta, il design dell'inserto auricolare offre un vantaggio
soprattutto a chi ha canali uditivi piccoli o stretti. La penetrazione di corpi estranei viene
impedita grazie alla superficie chiusa. La pressione di contatto nel condotto uditivo è minore
grazie alla tecnologia brevettata x-grip. Inoltre, facilita nettamente l’estrazione dell’inserto. Il
materiale morbido offre un comfort migliore e di lunga durata.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB). Ricarica da 300 paia sfuse per distributore uvex
one 2 click, n. art. 097525.
Nota:
Disponibile anche con fascia al n. art. 097617 Dim.100.

Descrizione tecnica

Contenuto 300 paio

Imballaggio singoli

Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)

Materiale degli inserti Poliuretano
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Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Accessori

Distributori di inserti auricolari Modello 500 097530 500

Indicatore di rumoreNI100 097305

Distributori di inserti auricolariuvex one2click 097525
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