
Scheda tecnica

TextFlow 12

Campione di controllo, Lunghezza × Larghezza: 120X70mm

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 491928 120X70

GTIN 4045197492524

Classe articolo 41M

Descrizione

Esecuzione:
<strong>Piastra base</strong> in alluminio anodizzato <strong>inclusi anello di riscontro</
strong> di ⌀ 10 mm DIN 2250 (senza smusso) e <strong>campione di vetro</strong> n.
art. 491926 con 6 fori dimensionati. Foro filettato M6 per il fissaggio della sfera di taratura n.
art. 491929 Dim. 20. Anello di riscontro e campione di vetro con certificato di collaudo del
produttore.
Uso:
Per la regolazione e il controllo di strumenti di misura a contatto e ottici.
Fornitura:
Piastra base, anello di azzeramento ⌀ 10 mm, campione di vetro n. art. 491926 Dim. 50×20.
Accessori speciali:
Sfera di taratura in ceramica ⌀ 20 mm n. art. 491929 Dim. 20.

Descrizione tecnica

⌀ Anello di riscontro 10 mm

Larghezza 70 mm

Lunghezza 120 mm

Tipo di prodotto Campione di controllo

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
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Accessori

Campione di vetro, certificato di collaudo Lunghezza ×
Larghezza 50X20 mm

491926 50X20

Sfera di taratura in ceramica ⌀ 20 mm 491929 20
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