
Scheda tecnica

TextFlow 12

Set di 6 giraviti per elettricisti per viti con intaglio e impronta a croce Pozidriv,
interamente isolati, Numero di giraviti: 4/2

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 667250 4/2

GTIN 4013288101884

Classe articolo 63H

Descrizione

Esecuzione:
Lama Wera Lasertip completamente isolata fino a 1.000 V a norma DIN EN 60900 / VDE
0682-201.
Fornitura:
Per 1 giravite per viti con intaglio n. art. 663100 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Per 1 giravite per viti Pozidriv n. art. 668700 Dim. 1 e 2.

Descrizione tecnica

Numero di giraviti 6

Profilo di manovra Giraviti a intaglio

Profilo di manovra
Giraviti per viti con

impronta a croce Pozidriv

Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tipo di prodotto Giravite

Accessori
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Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con
impugnatura Kraftform interamente isolati Larghezza delle
punte b 5,5 mm

663100 5,5

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con
impugnatura Kraftform interamente isolati Dim.
dell’impronta a croce 2

668700 2

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con
impugnatura Kraftform interamente isolati Larghezza delle
punte b 2,5 mm

663100 2,5

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con
impugnatura Kraftform interamente isolati Dim.
dell’impronta a croce 1

668700 1

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con
impugnatura Kraftform interamente isolati Larghezza delle
punte b 4 mm

663100 4

Supporti portautensili per fissaggio a muro  Modello S 667077 S

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con
impugnatura Kraftform interamente isolati Larghezza delle
punte b 3,5 mm

663100 3,5
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