
Scheda tecnica

TextFlow 12

Set di giraviti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura
bicomponente in Haptoprene, Numero di giraviti: 3

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 667691 3

GTIN 7610733201051

Classe articolo 61F

Descrizione

Esecuzione:
Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene
particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie,
è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di
olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene ipoallergenica e antiscivolo.
Contenuto:
cad. 1 chiave n. art. 667690: Dim. 1; 2; 3

Descrizione tecnica

Numero di giraviti 3

Profilo di manovra
Cacciavite per viti con

impronta a croce Phillips

Tipo di prodotto Giravite

Accessori

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con
impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim.
dell’impronta a croce 2

667690 2
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Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con
impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim.
dell’impronta a croce 3

667690 3

Utensile per magnetizzare 666450

Portaviti Modello 1 666425 1

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con
impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim.
dell’impronta a croce 1

667690 1

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con
impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim.
dell’impronta a croce 0

667690 0

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con
impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim.
dell’impronta a croce 00

667690 00
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