
Scheda tecnica

TextFlow 12

Set di pinze per anelli di sicurezza 8 pezzi, Numero pezzi: 8

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 685610 8

GTIN 2050001944559

Classe articolo 66H

Descrizione

Esecuzione:
Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il
robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il
trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità
di carico fino a 25 kg.
Fornitura:
pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni o fori: cad. 1 pz. n. art. 719770 Dim. J0;
J1; J2; J3
Pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli esterni o alberi: cad. 1 pz. n. art. 719870 Dim.
A0; A1; A2; A3
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102
Nota:
Consegna dell’utensile ordinato. Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-
BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.
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Scheda tecnica

TextFlow 12
Peso 3,6 kg

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Accessori

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A1 719870 A1

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A3 719870 A3

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J2 719770 J2

Valigetta in plastica L-BOXX® vuota Modello 102 693330 102

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A2 719870 A2

Inserto per coperchio singolo 693352

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J0 719770 J0

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J1 719770 J1

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J3 719770 J3

Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A0 719870 A0
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