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TextFlow 12

Set di inserti auricolari uvex x-fit, Modello: 200

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 097325 200

GTIN 4031101312750

Classe articolo 04U

Descrizione

Esecuzione:
Inserti molto morbidi in poliuretano espanso che si adattano dolcemente al condotto uditivo.
La superficie chiusa impedisce il depositarsi di sporcizia e la penetrazione di corpi estranei. La
tecnologia brevettata x-grip agevola le operazioni di inserimento e di rimozione dell’inserto
auricolare, riducendo allo stesso tempo la pressione in modo da garantire un comfort elevato
anche in caso di utilizzo prolungato.
Indicato per condotti uditivi di dimensioni medio-grandi. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L
= 34 dB). Scatola da 200 paia, confezionate per paia in modo igienico in buste di PE.
Esecuzione Testo pubblicitario:
Inserti morbidissimi in PU con superficie chiusa (per evitare i depositi di sporcizia).
· La tecnologia brevettata x-grip ne facilita l’introduzione e l’estrazione.
· Riduce la pressione di espansione.
Indicato per canali uditivi di dimensioni medio-grandi. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L =
34 dB).

Descrizione tecnica

Imballaggio a paia
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Contenuto 200 paio

Valore SNR (valore di isolamento) 37 dB(A)

Materiale degli inserti Poliuretano

Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Accessori

Distributori di inserti auricolari Modello 500 097530 500

Indicatore di rumoreNI100 097305

Distributori di inserti auricolariuvex one2click 097525
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