
Duomenų lapai

TextFlow 12

Ličio jonų greitojo keitimo akumuliatorius CAS, Talpa: 2,0Ah

Užsakymo data

Užsakymo numeris 770524 2,0

GTIN 4007081102650

Produktų klasė 74A

Aprašymas

Privalumai:
100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje.
CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.
Tinka:
Visi produktai tinkami skirtingų įtampos klasių Cordless Alliance System (CAS) platformos
produktams.
Tinka:
Aklinųjų kniedžių kniediklis / aklinųjų kniedinių veržlių prietaisas: Nr. 770501 dyd. CAS; Nr.
770504 dyd. CAS; Nr. 770506 dyd. CAS; Nr. 770530 dyd. CAS

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai

Akumuliatoriaus įtampa 18,0 V

Tinka
GESIPA 18 voltų

akumuliatoriniai prietaisai

Akumuliatorių kiekis 1

Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
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tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/
Įtampa

Tipas CAS 18 V

Produkto rūšis akumuliatorinis
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