Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

KARL DEUTSCH
Sieneliy storio ir garso sklidimo greicio matuoklis (be liestuko), Tipas: 1076B

KARL DEUTSGH

ECHOMETER *

W
)

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 496950 1076B
GTIN 2050001736901
Produkty klasé 49G
Aprasymas

Modelis:

Mazas, patogus ultragarsinis sieneliy stormatis su automatiniu liestuko atpazinimu. Visos garsui

laidzios medziagos, kaip plienas, gelezis, nemetalai, plastikai, stiklas, keramika ir t. t.

Sieneliy storio ir garso sklidimo greiCio matavimas vienu prietaisu.

- Patogus, aisSkiu tekstu pateikiamas meniu (daugiakalbis).

- Skirtingi rodmeny rezimai, optimaliai tinkantys konkre¢iam matavimui: — standartinis
rodmuo — santykiné verté — minimali verté

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drégmeés is visy pusiy ir apsauga nuo dulkiy viduje (apsaugota nuo

dulkiy), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudétis:

Su lagaminu transportavimui, jungiamaja medziaga (100 ml), 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir

kalibravimo protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Liestukai su matavimo diapazonu iki 400 mm pagal uzsakyma.

Pastaba:

Versija su duomeny kaupikliu, duomeny iSvestis ir statistine duomeny programine jranga SW

arba sieneliy su danga storio matavimui pagal atskirg uzsakyma.

Techninis aprasymas
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Baterijos jkrovimo lygio indikatorius

Plotis

Matavimo diapazonas / Garso sklidimo greitis
llgis

Aukstis

Matavimo diapazonas / sieneliy storis
Svoris su baterijomis be korpuso apsaugos
Padalos verté

Baterijy kiekis

Jmontuoty baterijy Nr.

IP apsaugos klasé

Padalos verté, pasirenkama

Patikros protokolas

Pakuoteé

Produkto rasis

vaizdo ir garso
81 mm
100 - 19999 m/s
131 mm
32 mm
zr. liestuka Nr. 496954
1759
0,01 mm
2
081561 LR3
IP 54
mm / coliai
Gamintojo patikros sertifikatas
tvirta dézé

Sieneliy storio matavimo prietaisas

Priedai

Apsauginiy pléveliy rinkinys10 vnt. Tipas PB4
Liestukas Tipas PB10

Liestukas Tipas PB4

Jvoreé liestukui PB Tipas PB10

Sarminés mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3
Jvoreé liestukui PB Tipas PB4

Jungiamoji priemoné Turinys 500 ml

496957 PB4
496954 PB10
496954 PB4
496956 PB10
081561 LR3
496956 PB4
496958 500
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