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Vidinių ir išorinių fiksavimo žiedų tvirtinimo replės, reguliuojamos, Tipas: J/
A0

Užsakymo data

Užsakymo numeris 719700 J/A0

GTIN 4045197166180

Produktų klasė 72B

Aprašymas

Modelis:
Patentuota postūmio mechanika vidaus ir išorės tvirtinimo žiedams.
Paskirtis:
Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedus.
Apdirbama medžiaga:
Specialus spyruoklinis plienas, juodas.
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, tiesus
visas ilgis: 160 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀: 5 mm
išorinių fiksavimo žiedų ⌀: 30 mm
Smaigalių ⌀: 0,9 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis 160 mm

išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 30 mm

Smaigalių ⌀ 0,9 mm

vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 5 mm

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, tiesus
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Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Išorinis žiedas, tiesus

Žiaunų forma tiesus

Medžiaga Specialus spyruoklinis plienas

Paviršius juoda

Keičiami galiukai ne

Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės
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