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Aardingsonderdeel Drukknop 10,3 mm, Aansluitdrukknop: INT2W

Bestelgegevens

Bestelnummer 972827 INT2W

GTIN 4057989025414

Artikelklasse 98E

Omschrijving

Uitvoering:
Aardingsonderdeel (uitgerust met 1MΩ-beschermingsweerstand) voor de eenvoudige ESD-
massa-aansluiting via het schroefoog. Gladde kabel (1,5 m).
Contactering: 2×Drukknop 10,3 mm.
Opmerking:
Voor internationaal gebruik is nr. 972827 maat INT2W het beste geschikt, aangezien de
aansluiting hierbij via een schroefoog plaatsvindt. De aardingsonderdelen nr. 972821 maat
DE1W, nr. 972823 maat DE3 en nr. 972825 maat DE6W kunnen alleen via de desbetreffende
adapters worden aangesloten. Vooraf moet worden gecontroleerd of de adapters ESD-geleidend
zijn.
Ook geschikt voor internationaal gebruik.
Elektrische isolatie: EGB/ESD

Technische beschrijving

Aantal drukknoppen 2

Drukknop-⌀ 10,3 mm

geschikt voor internationaal gebruik ja

ESD-massa-aansluiting Schroefoog

Persoonsaarding secundair

Kabeltype glad
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Kabellengte 1,5 m

elektrostatische eigenschap EGB/ESD

Producttype Aardingsonderdeel
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