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Perslucht-slagmoersleutels ATEX, Type: 6748EX

Bestelgegevens

Bestelnummer 079220 6748EX

GTIN 015451720612

Artikelklasse 03R

Omschrijving

Uitvoering:
Krachtige, zeer robuuste slagschroefmachine met duurzaam dubbelhamerslagwerk gelagerd
in oliebad. Eenvoudige eenhandsbesturing. Uitgebalanceerde handgreep voor ergonomische
hantering, voorzien van een ophanghaak voor aanbrengen aan een trekveer. Met ATEX-
certificering.
Draaimomentbereik: 180 - 760 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9): M20
Maximaal toerental: 8400 min-1

Gereedschapsopname aandrijfprofiel: Vierkant
Gereedschapsopname afmeting: 1/2 inch
Maximale luchtbehoefte: 852 l/min

Technische beschrijving

Lengte 200 mm

Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant

Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
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Gewicht 2,4 kg

Fabrikantnummer 6748EX

Draaimomentbereik 180 - 760 Nm

Geluidsproductie 93 dB(A)

Maximale luchtbehoefte 852 l/min

Maximale vibratie volgens EN 8,7 m/s2

Maximaal toerental 8400 min-1

Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch

Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20

Persluchtaansluiting 1/4 inch

Draadaansluiting NPT

Producttype Schroefmachine
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