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Motoraangedreven adembeschermingssysteem optrel® e3000x, Type:
E3000X

Bestelgegevens

Bestelnummer 097978 E3000X

GTIN 7640127618103

Artikelklasse 09U

Omschrijving

Uitvoering:
Constante adembescherming tijdens het gehele lasproces. Door de motoraangedreven
unit wordt constant gereinigde lucht toegevoerd. Dit maakt een ongestoord werk zonder
ademweerstand mogelijk. Bovendien wordt transpiratie en warmteophoping in het masker
voorkomen. Een geïntegreerde sensor bewaakt de luchtstroom, die naar behoefte op drie
niveaus kan worden afgeregeld. Per draaischakelaar kan 20% van de lucht voor extra koeling
naar het voorhoofd worden geleid.
Norm:
EN 12941
T.b.v.:
· Nr. 097977 maat AIR geventileerd automatisch lasmasker optrel® vegaview2.5
· Nr. 097193 maat AIR gelaatsscherm optrel® clearmaxx
· Nr. 097947 maat AIR geventileerd automatisch lasmasker optrel® panoramaxx
Levering:
Luchtslang, voorfilter, TH3 deeltjesfilter, standaardaccu, lader en filterdeksel.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu’s 1

Energievoorziening Accuvoeding
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Producttype
Motoraangedreven unit

motoraangedreven
adembescherming

Accessoires

Hoofddeelclearmaxx Type AIR 097193 AIR
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