
Gegevensblad

TextFlow 12

Olie voor hoge temperaturen Ejector Lube, Inhoud: 500ml

Bestelgegevens

Bestelnummer 083097 500

GTIN 5412386069505

Artikelklasse 08E

Omschrijving

Uitvoering:
Synthetisch en hittebestendig smeermiddel met langdurige werking.
Ideaal voor de langdurige smering van uitwerpstiften, geleidepennen en precisiemechanieken.
· Volledig synthetische smeerolie met hoge temperatuurbestendigheid tot 250 °C.
· Reduceert wrijving en slijtage.
· Hoge drukbestendigheid, verharst niet.
· Laat geen resten op gietstukken achter.
· Siliconenvrij.
· Niet ontvlambaar.
· Spray met praktisch 360°-sproeiventiel – spuit ook bovenhands.
Toepassing:
Smeermiddel met hittebestendigheid, voor precisiemechanismen. Smeermiddel met langdurige
werking, voor uitwerpstiften en geleidepennen bij spuitgietmachines. Voorkomt vastbakken.
· Een dunne, gelijkmatige film op het schone, droge oppervlak aanbrengen.
· Veiligheidsaanwijzingen voor de verwerking vindt u in het actuele

veiligheidsinformatieblad (VIB).

Technische beschrijving
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Gegevensblad

TextFlow 12
Temperatuur toepassingsgebied -25 - 250 °C

Kleur transparant

Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam

Spraykop Standaard

Dynamische viscositeit 32 mPas

Oplosbaarheid in water onoplosbaar

Inhoud 0,5 l

Uitvoering Spuitbus

Producttype Smeermiddel
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