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ESD-sweatjack CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Maat: 2XL

Bestelgegevens

Bestelnummer 091616 2XL

GTIN 4050274718664

Artikelklasse 09Y

Omschrijving

Uitvoering:
Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische
ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-sweatjack van gebreid materiaal met hoog draagcomfort. Zeer goede pasvorm en
bewegingsvrijheid.
· Comfortabele, geleidende sweatkraag.
· Front met ritssluiting.
· Met mouwboorden.
· ESD-stick-embleem op linker bovenarm.
Zacht katoenmengweefsel CONDUCTEX® Pro Knit. Hoge functionaliteit met zeer goede
lekwaarden. Bijzonder kleur- en wasbestendig door aandeel polyester.
Norm:
EN 61340-5-1.
Elektrische isolatie: EGB/ESD

Technische beschrijving

Serie CONDUCTEX®
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Geslacht Unisex

Uniseks-maat 2XL

Materiaalsamenstelling 33% katoen

Materiaalsamenstelling 60% Polyester

Materiaalsamenstelling 7% Carbon

Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2

elektrostatische eigenschap EGB/ESD

Kleur navy

Producttype Sweatshirt-jack
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