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Accusafe box, Type: 3

Bestelgegevens

Bestelnummer 981119 3

GTIN 4003866405831

Artikelklasse 96L

Omschrijving

Uitvoering:
Hoogwaardig speciaal reservoir van aluminium voor het veilig opbergen en transport van
lithium-ion-batterijen. Geschikt voor het transport van prototypes, nieuwe / intacte (UN 38.3
getest) en beschadigde of defecte / kritisch defecte batterijen (vaststelling / goedkeuring in
acht nemen. Indien nodig opvragen) conform ADR SV 376 en verpakkingsvoorschrift P911, en
batterijen voor afvoer en recycling.
Brandtest volgens P911 met succes geslaagd: maximale buitentemperatuur onder 100 °C, geen
uittreden van vlammen en splinters in geval van schade.
Bekledings- en opzuigmateriaal niet brandbaar, niet elektrisch geleidend en stofvrij.
Dekselafdichting met schuim. Stapelbaar, met comfortsluitingen. Maximale brutomassa
goedgekeurdd voor gevaarlijke goederen: 65 kg. Goedgekeurd voor opslag van kritisch defecte
Li-ion-batterijen tot 814 Wh. Binnengebruik: 3 vakken. Geen overslaan van de vlammen op de
aangrenzende accu’s.
Norm:
UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Technische beschrijving

Gewicht 11,5 kg

verrijdbaar nee

Diepte 400 mm
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Inhoud 42 l

Hoogte 250 mm

Breedte 600 mm

Vak nuttige breedte 390 mm

Nuttige diepte 190 mm

Nuttige hoogte 100 mm

max. brutomassa toelating voor gevaarlijke goederen 65 kg

geïntegreerde rollen nee

Aantal handgrepen 3

Producttype Aluminium kist
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