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Accu-blindklinkapparaat Birdie®, Type: CAS

Bestelgegevens

Bestelnummer 770501 CAS

GTIN 4007081111973

Artikelklasse 74A

Omschrijving

Uitvoering:
Snoerloos apparaat voor flexibel gebruik.
Voordeel:
Hoge werksnelheid en groot vermogen, door elektronische regeling is een hoge
bedrijfszekerheid gewaarborgd.
Klein, handig en slechts 900 g zonder accu. Gekleurde mondstukken maken het gemakkelijker
om ze toe te wijzen aan de gebruikte blindklinknagels. Zeer eenvoudig en snel wisselen van
mondstukken en onderhoud van de bekken zonder gereedschap. De transparante opvangbak
maakt een constante controle van de vulhoeveelheid van de restklinknageldoorns mogelijk. Met
de nieuwe Click & Twist-functie kan het reservoir snel en eenvoudig worden geleegd.
Levering:
Inclusief li-ion-schuifaccu nr. 770524 en lader nr. 770528 gr. CAS in L-BOXX. Mondstukken 17/24,
17/27; 17/29 en 17/32.

Technische beschrijving

Accuspanning 18 V

Gewicht inclusief accu 1,3 kg
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Accucapaciteit 2 Ah

Kracht 10000 N

Slag 25 mm

Accutype Lithium-ion

Aantal inbegrepen accu’s 1

Energievoorziening Netvoeding

Voor blindklinknagels van alle materialen tot 5 mm

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)

Producttype Blindklinkapparaat

Accessoires

Li-ion snelwisselaccu CAS Capaciteit 2,0 Ah 770524 2,0

Lader Type CAS 770528 CAS
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