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Tafelcontactdoos IP44, Aantal contactdozen:

Bestelgegevens

Bestelnummer 081169

GTIN 4007123647576

Artikelklasse 08B

Omschrijving

Uitvoering:
met verlichte veiligheidsschakelaar en 45° gedraaide stopcontacten. 3500 W (16 A) nominaal
vermogen.
Spatwaterdichte contactdozen met zelfsluitende klapdeksels en afdichtringen. Slagvaste en
onbreekbare kunststof behuizing met stabiele ophangbeugel.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
Functie:
IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het
binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op
afstand worden gehouden.
Kabellengte: 2 m
IP-klasse: IP 44

Technische beschrijving

Aan/uit-schakelaar ja

Geschikt voor landen F; B; PL; CZ

Nominaal vermogen afgerold 3500 W

IP-klasse IP 44

Energievoorziening Netvoeding

Stekkertype ingang E

Aantal contactdozen 5

Lengte doos 520 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 18.06.2021 23:10 1/2



Gegevensblad

TextFlow 12

Kabelopbouw 3G1,5

Kabelklasse H07RN-F

Kabellengte 2 m

Producttype CONTACTDOOS
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