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Polyolefine-lijm, 20 g, Producent-ID: 406/770

Bestelgegevens

Bestelnummer 083362 406/770

GTIN 4058093036365

Artikelklasse 04L

Omschrijving

Toepassing:
Voor moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals PE, PP, PTFE, Santoprene en andere
thermoplastische elastomeren. Voor een betere hechting de te verlijmen plaats voorbehandelen
met Primer 770.
Levering:
Polyolefine-lijm 406 en Primer 770.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer LOCTITE 406/770

Handvastheid na 2 - 10 s

Treksterkte 15,5 N/mm2

Dynamische viscositeit 20 mPas

Opslagtemperatuur 2 - 8 °C

Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat

Dichtheid 1,1 g/cm3
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Vorm vloeibaar

Houdbaarheid vanaf productiedatum 20 maand

Temperatuur toepassingsgebied -40 °C

Kleur transparant

geschikt voor materiaal PE

geschikt voor materiaal PP

geschikt voor materiaal Elastomeer

Inhoud 20 ml

maximale spleetmaat 0,15 mm

Productnaamattribuut 20 g

Producttype Secondenlijm
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