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Spanmodule vast, Voor type: 1S

Bestelgegevens

Bestelnummer 361105 1S

GTIN 4045197911629

Artikelklasse 31O

Omschrijving

Uitvoering:
Alle functievlakken gehard en geslepen.
De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste
onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105 − 361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119,
spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123 − 361137.
T.b.v.:
Basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119 en opzetbekken nr. 361123 − 361138.
Accessoires:
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep, nr. 627424 gr. 5 en momentsleutel nr.
656050 gr. 120.
Opmerking:
Voor de bevestigingsbouten is een bitdop voor binnenzeskantbouten nodig (type 0 = SW8, type
1, 1S+2 = SW10).
Voor de spindelbeveiliging is een bitdop SW5 nodig.

Technische beschrijving

Hoogte H 104,5 mm
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Geschikt voor kleurcode Xpent1-2

Breedte B 125 mm

H1 77,5 mm

Lengte L 126 mm

Gewicht 8 kg

Serie Xpent

Producttype Spanelement
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