Karta danych /b Hoffmann Group

Wzmocnione sciany tylne ze stupkami nosnymi, wysokos¢ stupkéw nosnych:
48Tmm

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 928020 481
GTIN 4062406112264
Klasa artykutu 91P
Opis

Wykonanie:

Pozycja za doptata do montazu stupkédw nosnych w srodku stanowiska pracy. W wielkosci 1500
moze zosta¢ umieszczona na $rodku nadstawka 1000 mm, a w wielkosci 2000 mm umieszcza sie
w srodku nadstawke 1500 mm.

Pasuje do:

Stanowiska robocze mLevel nr 920002, 920004 i eLevel+ nr 920012, 920014 rozm. 1500 i 2000.
w dostawie::

Z zamontowang wzmocniong $ciang tylng stanowiska roboczego i stupkami nosnymi (nr
928010).

wskazowka:

Nr 928020 stanowi opcje za dopfaty, ktéra jest dostepna tylko przy nowych zaméwieniach.
Pézniejsze doposazenie nie jest mozliwe!

Element podziatowy nr 928040 nie nadaje sie do montazu na wzmocnionej sciance tylnej.

Opis techniczny

Nosnos$¢ maksymalna 100 kg
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Karta danych /b Hoffmann Group

wysokos¢ 481 mm

wysokos¢ stupkdéw nosnych 481 mm

masa 15 kg

gtebokos¢ 100 mm

Grubo$¢ materiatu 1T mm

Regulacja wysokosci co 50 mm

Wybér koloréw RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Rodzaj produktu Stupek nosny
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