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Zestaw wkładek stoperowych, 200 par Bilsom® 303L, Typ: R200

Dane zamówienia

Numer katalogowy 097315 R200

GTIN 7312550061862

Klasa artykułu 09A

Opis

Wykonanie:
Wkładki stoperowe z samoczynnie dopasowującego się poliuretanu charakteryzują się dużym
komfortem noszenia i gwarantują bezpieczną, stabilną pozycję w przewodzie słuchowym.
Dostępność dwóch wielkości: L dla przewodów słuchowych normalnej wielkości i S dla
węższych przewodów słuchowych umożliwia indywidualne dopasowanie. SNR = 33 dB (H =
32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB). Zapas do napełniania, 200 par, luzem, do dozownika Bilsom® LH
400-F, nr 097512.
Zastosowanie:
dostosowane do przewodów słuchowych

Opis techniczny

zawartość 200 para

Opakowanie luzem

oznaczenie producenta Bilsomat 400

wielk. standardowa
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wartość SNR (stopnień tłumienia) 32 dB(A)

Materiał wkładek stoperowych poliuretan

Rodzaj produktu Jednorazowe wkładki stoperowe

Akcesoria

Dozownik wkładek stoperowych typ 500 097530 500

Wskaźnik hałasuNI100 097305

Dozownik wkładek stoperowychBilsom LS 400 097510
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