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Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB, Typ: BOX

Dane zamówienia

Numer katalogowy 498975 BOX

GTIN 2050001860293

Klasa artykułu 49H

Opis

Wykonanie:
Brzęczyk i diody LED w odbiorniku sygnalizują odbiór danych. Możliwość przyjmowania danych z
99 nadajników.
System Bobe umożliwia bezprzewodową transmisję danych pomiarowych do komputera po
naciśnięciu jednego przycisku.
Odbiornik wielosystemowy do różnych systemów łączności radiowej. Możliwy odbiór
przyrządów pomiarowych za pomocą wbudowanego nadajnika, takiego jak i-wi (Mahr) czy
Bluetooth Sylvac. Możliwy jest odbiór z maks. 8 nadajników.
w dostawie::
Z przewodem USB.
wskazówka:
Zamawiając nadajnik czy odbiornik, należy podawać żądaną częstotliwość. Dostępne
częstotliwości: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625
MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Opis techniczny

Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device)

złącze System radiowy MAHR i-wi
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złącze złącze Bluetooth

Rodzaj produktu Odbiornik

Akcesoria

Nadajnik Typ S1 498966 S1

Nadajnik Typ S4E 498966 S4E

Nadajnik Typ S11E 498966 S11E

Nadajnik Typ S16E 498966 S16E
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