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TextFlow 12

Lampy warsztatowe/maszynowe, Typ: 9LED-BR

Dane zamówienia

Numer katalogowy 081300 9LED-BR

GTIN 4003644022540

Klasa artykułu 08B

Opis

Wykonanie:
Wysokiej jakości, uniwersalne lampy 250 V/ 50 Hz z wyłącznikiem, gumowym przewodem
zasilającym 3 m.
Solidny, długi, metalowy wąż przegubowy w płaszczu, pozwalający na swobodne poruszanie
klosza przy dużej stabilności ustawienia. Lampa do stołu warsztatowego z 3 stopniami
jasności w celu optymalnego oświetlenia miejsca pracy. Innowacyjne wzornictwo umożliwia
obserwowanie obiektu z góry przez lampę, przedłużone ramię giętkie 600 mm.
Norma:
Wysokiej jakości, uniwersalne lampy 250 V / 50 Hz z wyłącznikiem, gumowym przewodem
zasilającym 3 m.
· Solidny, długi, metalowy wąż przegubowy w płaszczu.
Funkcja:
IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym
brak ochrony przed wodą.
w dostawie::
Wraz ze świetlówką, z silnym magnesem, ściskiem śrubowym <BR/>50 mm oraz śrubami do
mocowania do maszyny, stołu, ściany <BR/>lub sufitu.
stopień ochrony IP: IP 20
wydajność świetlna: 9 W
Strumień światła: 514 lm
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Długość kabla przyłącza: 3 m

Opis techniczny

Źródło światła LED

Wymienne źródło światła nie

strefa wg ATEX brak

zasilanie energią Zasilanie sieciowe

Długość kabla przyłącza 3 m

napięcie znamionowe 230 V

wydajność świetlna 9 W

kąt wiązki światła 100 stopni

stopień ochrony IP IP 20

Strumień światła 514 lm

Rodzaj produktu
Wodoszczelna lampa

stanowiska pracy
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