Karta danych

/% Hoffmann Group

Pogiebiacze stozkowe 75°, bez powloki, @ zewn. Dc: 10,4mm

Dane zamodwienia

Numer katalogowy
GTIN
Klasa artykutu

150425 10,4
4045197087171
1M

Opis

Wykonanie:

Rowki widrowe szlifowane z petnego materiatu. Stozek oraz obwdd pogtebiacza sg zaszlifowane
i skrawajg bardzo precyzyjnie. Dzieki temu, gtebokie pogtebianie odbywa sie tatwoi

bezwibracyjnie, jak przy usuwaniu zadzioréw albo pogtebianiu.

Opis techniczny

min. & pogtebiacza, do otworéw od
posuw f w stali < 500 N/mm?

@ zewnetrzna

tolerancje chwytu

@ chwytu D

dtugosc catkowita L

Liczba ostrzy Z

powtoka

Kat wierzchotkowy pogtebiacza stozkowego
Materiat ostrza

norma

chwyt

2,5mm
0,12 mm/obr,
10,4 mm
h9
6 mm
51T mm
3
bez powtoki
75 stopni
HSS
Norma zaktadowa

chwyt walcowy z h9
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Karta danych

/b Hoffmann Group

chtodzenie wewnetrzne
pierscien barwny

Rodzaj produktu

hie

bez

Pogtebiacz stopniowy i stozkowy

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO
aluminium (dajace I .
krotki wion) nadaje sie 33 m/min N
Stal < 500 N/mm? nadaje sie 28 m/min P
Stal < 750 N/mm? nadaje sie 27 m/min P
Stal < 900 N/mm? nadaje sie warunkowo 27 m/min P
maksymalnie na mokro nadaje sie
suchy nadaje sie warunkowo
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