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Wsporniki podstawowe bębna kablowego Easyfix, zestaw, Typ: 3

Dane zamówienia

Numer katalogowy 955803 3

GTIN 4062406575410

Klasa artykułu 91F

Opis

Wykonanie:
Wspornik bębna kablowego z tworzywa sztucznego z aluminiową osią ⌀ 12 mm i pałąkiem
drucianym ⌀ 6 mm. Pałąk druciany z prowadnikami kablowymi, zapobiega niekontrolowanemu
przesuwaniu kabla. Pałąk druciany z możliwością regulacji głębokości.
Oś aluminiowa montowana w 3 położeniach, co umożliwia zaczepianie rolek o ⌀ 100, 200 i 300
mm. Z 3 prowadnikami kablowymi.
w dostawie::
2 uchwyty z tworzywa, oś aluminiowa, pałąki z prowadnikami kablowymi.
Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.
wskazówka:
Długość osi pomiędzy 2 wspornikami może wynosić maks. 395 mm.
wysokość: 92 mm
szerokość: 369 mm
głębokość: 202 mm
⌀ osi: 12 mm
szerokość użytkowa: 257 mm
⌀ drutu stalowego: 6 mm

Opis techniczny

Seria Easyfix

głębokość 202 mm

⌀ drutu stalowego 6 mm

wysokość 92 mm
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szerokość użytkowa 257 mm

szerokość 369 mm

⌀ osi 12 mm

Rodzaj produktu
Uchwyty rolkowe do
ścianki perforowanej
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