
Karta danych

TextFlow 12

Antypoślizgowa taśma do znakowania podłóg Grubość 0,72 mm, Typ:
LUMINOS

Dane zamówienia

Numer katalogowy 964970 LUMINOS

GTIN 4042448841971

Klasa artykułu 97M

Opis

Wykonanie:
Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg tesa® Antypoślizgowa taśma 60950-60953 do
użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Bardzo duża siła klejenia na wielu podłożach, odporna
na działanie słonej wody i chemikaliów. Taśmy klejące składają się z nośnika z PCV powlekanego
cząstkami mineralnymi (tlenkiem glinu). Trwały efekt antypoślizgowy utrzymujący się nawet 2
lata przy normalnym obciążeniu. Fosforyzujący w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek
awarii oświetlenia w pomieszczeniu
Norma:
DIN 51130, DIN 67510.
Środek klejący: akrylan
kolor: świecące w nocy
długość: 15 m
szerokość: 25 mm
Grubość: 0,72 mm

Opis techniczny

długość 15 m
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Grubość 0,72 mm

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne

kolor świecące w nocy

materiał podłoża Folia PVC

Środek klejący akrylan

zastosowanie Znakowanie

szerokość 25 mm

Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg
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