
Karta danych

TextFlow 12

Przewód spiralny 1-5 m, 250 V

Dane zamówienia

Numer katalogowy 081145

GTIN 4003644005741

Klasa artykułu 08B

Opis

Wykonanie:
Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).
Kabel Spiral-Plus z płaszczem poliuretanowym, możliwość rozciągnięcia od 1 do 5 m (zalecana
długość 1-3 m). Umieszczony dodatkowo w płaszczu kabla przewód z włókna szklanego
gwarantuje trwałe i powtarzalne zwijanie kabla.
Funkcja:
IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał
obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.
w dostawie::
Z dwoma metalowymi uchwytami odciążającymi.

Opis techniczny

rodzaj przewodu 3G1,5

klasa przewodu H07BQ-F

materiał kabla kabel pancerny

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami
wody

Kategoria 2 (K2) wg BGI

stopień ochrony IP IP 44

zasilanie energią Zasilanie sieciowe
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Atrybut nazwy produktu 250 V

Napięcie w sieci 250 V

Rodzaj produktu Przedłużacze
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