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DCGT 11T308, Gatunek: SP4019

Dane zamówienia

Numer katalogowy 260375 SP4019

GTIN

Klasa artykułu 28D

Opis

DCGT 11T308 SP4019 Gatunek: SP4019
Łamacz wiórów: 62
głębokość skrawania ap: 0,15 - 3 mm
posuw f: 0,05 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania vc zastosowanie główne: 30 - 440 m/min

Opis techniczny

posuw f 0,05 - 0,3 mm/obr,

Łamacz wiórów 62

głębokość skrawania ap 0,15 - 3 mm

prędkość skrawania vc zastosowanie główne 30 - 440 m/min

Zastosowanie główne UNI

Warunki skrawania ciągły

promień naroża 0,8 mm

Gatunek SP4019

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 22.10.2021 23:25 1/2



Karta danych

TextFlow 12

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca

Materiał ostrza
&nbsp;

HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT 11T308

liczba wymian/ostrzy 2

Rodzaj produktu
Wymienna płytka

skrawająca do toczenia
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