
Karta danych

TextFlow 12

Uniwersalny smar w sztyfcie, bez chloru, 300 g 300 g

Dane zamówienia

Numer katalogowy 084120

GTIN 2050000966361

Klasa artykułu 08J

Opis

Wykonanie:
Pasty do obróbki skrawaniem, do specjalistycznego zastosowania. Łatwe w użyciu (zanurzyć
narzędzie w paście lub posmarować). Trzymają się ostrza, dopiero w trakcie pracy upłynniają się,
duża skuteczność smarowania, przystosowana do dużych obciążeń.
Sztyft smarny do nanoszenie.
Zaleta:
Zwiększają trwałość narzędzi, wydajność skrawania i jakość powierzchni, bez chloru − bez
szkodliwych oparów, przyjazne dla środowiska. 
Zastosowanie:
Gwintowania, rozwiercania, frezowania, przeciągania otworów i cięcia piłą. Niezbędna przy
obróbce materiałów trudnoskrawalnych, takich jak stale nierdzewne i żaroodporne, stopy niklu,
tytan i tym podobne.

Opis techniczny

Wersja zatrzask. kołk.

kolor żółtobrązowy
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Karta danych

TextFlow 12

Temperatura zapłonu 270 °C

Temperatura samozapłonu 350 °C

Kształt Pasty

temperatura przechowywania 5 - 40 °C

zawartość 0,3 l

Rodzaj produktu Olej wielofunkcyjny / olej uniwersalny
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