
Karta danych

TextFlow 12

Mały statyw hydrauliczny, ze stopą magnetyczną

Dane zamówienia

Numer katalogowy 441000

GTIN 4260180710113

Klasa artykułu 46Q

Opis

Wykonanie:
Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna
do obsługi czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego
pokrętła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętło można
dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za
pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Ramiona przegubowe na
mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°.Gniazdo do
mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.
Mały statyw hydrauliczny z bardzo silnym magnesem garnkowym, podobny do art.
nr 085940, wielk. 35, bez włącznika. Podwójny płaszcz ogranicza działanie magnesu tylko w
kierunku do dołu. Z płytką ochronną. Nadaje się szczególnie do zastosowania z czujnikami
dźwigienkowo-zębatymi. Mechanizm precyzyjnej regulacji jest osadzony obrotowo na stopie
magnesu.
wskazówka:
Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania
temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Po zaciśnięciu
możliwa do zrealizowania jest różnica temperatury wynosząca maksymalnie 15 °C bez dużych
wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.
wysięg: 150 mm
gwint przyłączeniowy: Gwint wewnętrzny M6

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 01.03.2023 22:25 1/2



Karta danych

TextFlow 12
siła przyczepności: 147 N
wysokość stopy magnetycznej: 30 mm
⌀ podstawy magnetycznej: 35 mm

Opis techniczny

wysięg 150 mm

⌀ podstawy magnetycznej 35 mm

siła przyczepności 147 N

wysokość stopy magnetycznej 30 mm

gwint przyłączeniowy Gwint wewnętrzny M6

Rodzaj produktu Statyw pomiarowy
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