
Karta danych

TextFlow 12

Zestaw płytek wzorcowych stalowych, klasa dokładności 0, zawartość
zestawu: 10

Dane zamówienia

Numer katalogowy 480201 10

GTIN 4946368216799

Klasa artykułu 44A

Opis

Wykonanie:
Ze starannie dobranej, postarzonej stali specjalnej. Szczególnie odporne na ścieranie dzięki
kontrolowanej twardości (HRC 65 - 67). Płytki starannie hartowane i docierane ręcznie.
Krawędzie lekko załamane. Certyfikat wzorcowania (fabryczne świadectwo kalibracji)
wskazuje, oprócz warunków kalibracji, również odchylenia każdego wzorca od wymiaru
nominalnego. Dzięki temu znany jest dokładnie wymiar rzeczywisty. Certyfikat oparty
jest na wytycznych Niemieckiego Serwisu Kalibracyjnego (DKD) lub Federalnego Instytutu
Fizyki i Techniki (PTB). 
dokładność 0: pierwowzór do kontroli wymiarów roboczych, do nastawiania wysoce
precyzyjnych przyrządów pomiarowych.
Wykonanie jak nr 480200.
Zastosowanie:
Do kontroli mikrometrów wg VDI / VDE / DGQ 2618, karta 10.1.
Zawartość:
Po 1 płytce (mm): wielk. 2,5 5,1 7,7 10,3 12,9 15,0 17,6 20,2 22,8 25,0
płytka szklana o ⌀ 30 mm - 1 szt.
Zawartość:
Po 1 płytce (mm):: wielk. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm
Płytka inercyjna o ⌀ 30 mm: 1 szt.

Opis techniczny

zawartość zestawu 10
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TextFlow 12

norma DIN EN ISO 3650

Klasa tolerancji 0

materiał Stal specjalna, starzona

Protokół z badań Protokół kontroli producenta

Opakowanie sztywny pojemnik

Kalibracja S17

Rodzaj produktu
Sprawdzian nastawczy

do mikrometrów

Usługi

Kalibracja DAkkSZestaw płytek wzorcowych stalowych
zawartość zestawu 10

020860 10

KalibracjaZestaw płytek wzorcowych stal./ceram.
zawartość zestawu 10

020850 10
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