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Drager
Zestaw urzadzen pomiarowych X-am 2500, Typ: 2500SET

Dane zamodwienia

Numer katalogowy 097203 2500SET
GTIN 2050001939883
Klasa artykutu 09J

Opis

Wykonanie:

Zestaw przyrzaddw do pomiaru wielu gazéw z czterema sensorami do jednoczesnego pomiaru
wybuchowych gazéw i par, tlenu, tlenku wegla i siarkowodoru. Przyrzad pomiarowy posiada
niezawodny ukfad pomiarowy, trwate sensory i jest fatwy w obstudze, dzieki czemu gwarantuje
wysokie bezpieczenstwo. Dostawa z sensorami zainstalowanymi w przyrzadzie. Zainstalowana
pamiec zapewnia petng dokumentacje wynikow pomiaréw, alarméw, testow i innych zdarzen.
Potrojny alarm: akustyczny, optyczny i wibracyjny. Bardzo duza zywotno$¢ wynoszaca 5 lat dla
czujnikéw O,, CO i H,S (czujniki LC o znaczenie nizszej rozdzielczosci przy mniejszym stezeniu).
Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodga i ochrona przed wnikaniem pytu
(pytoszczelnosc) oraz catkowita ochrona przed dotknieciem.

w dostawie::

1 x urzadzenie podstawowe X-am 2500 oraz:

- akumulator NiMH i stacja tadowania

- Czujniki EX do metanu (zagrozenie wybuchem); obszar pomiarowy: 0-100% UEG.

- Czujnik O, dla tlenu; zakres pomiarowy: 0 - 25 Vol.-%.

- Czujnik CO-LC do tlenku wegla w matych stezeniach; zakres pomiarowy: 0 - 2000 ppm.

- Czujnik H,S-LC do chlorowodoru w matych stezeniach; zakres pomiarowy: 0 - 100 ppm.
wskazowka:

Technika pomiaru gazu wytgczona z powrotéw ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Przy dostawie czujniki sg juz wbudowane w urzadzenie podstawowe.
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Opis techniczny

stopien ochrony IP IP 67

zasilanie energia Zasilanie z akumulatora
zasilanie energia Zasilanie sieciowe
Wiasciwosci urzadzenia Nadaje sie do obszarow EX
Rodzaj produktu detektor gazéw

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 22:26 2/2



