Karta danych /b Hoffmann Group

Wiertta stopniowe, z HSS/E, z dlugim stopniem 90°, bez powtoki, do srub: M10

.

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 117160 M10
GTIN 4045197036056
Klasa artykutu 11C
Opis

Wykonanie:

Z dtugim stopniem wiertta.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworow pod gwint wg DIN-ISO 273 i pogtebiert wg DIN 74, str. 1, ksztatt A.
Do wkretéw wg norm ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 i 966).

Szczegodlnie do wiercenia otworow w ksztattownikach, z jednoczesnym pogitebianiem.

Opis techniczny

@ D, 2. stopnia ze sfazowaniem h9 20,4 mm
do $rub M10
Dtugos¢ rowkow widrowych L. 70 mm
Liczba ostrzy Z 2

@ D, 1. stopnia ze sfazowaniem +0,05 10,5 mm
posuw f w stali < 750 N/mm? 0,1 mm/obr,
@ chwytu D; 12,5 mm
dtugos¢ catkowita L 110 mm
Wysokos¢ stopni L, 1. stopien 30 mm
powtoka bez powtoki
Materiat ostrza HSS E
norma Norma zaktadowa
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Karta danych /b Hoffmann Group

Tolerancja @ nominalnej +0,05

kat wierzchotkowy 118 stopni
chwyt Kotek walcowy h8
Kat stopnia pogtebiajacego 90 stopni
chtodzenie wewnetrzne nie
tolerancje chwytu h8
pierscien barwny bez

Rodzaj produktu Wiertto stopniowe

Dane uzytkownika

przydatnos¢ V. kod ISO
aluminium tworzywa nadaje sie warunkowo 70 m/min N
sztuczne
aILfml.nu.an (dajace nadaje sie warunkowo 45 m/min N
krétki widr)
Stal < 500 N/mm? nadaje sie 40 m/min P
Stal < 750 N/mm? nadaje sie 30 m/min P
Stal < 900 N/mm? nadaje sie 25 m/min P
zeliwo szare . .
(sferoidalne) nadaje sie 25 m/min K
CuZn nadaje sie warunkowo 80 m/min N
olej nadaje sie
maksymalnie na mokro nadaje sie
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