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TextFlow 12

Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune, Mărimea fantei în cruce /
lungimea totală: 3/25mm

Date comandă

Numărul de comandă 675115 3/25

GTIN 4062406118921

Clasa articolului 61F

Descriere

Execuţie:
Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător,
respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000 − 675050.
Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la
înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu
excepţia Ref. TX40).
Aplicaţie:
Pentru şuruburi cu fantă în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.
Standard:
DIN ISO 1173.
Material:
Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descriere tehnică

Mărimea fantei în cruce 3

Lungimea totală 25 mm

Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3

Standard DIN ISO 1173

Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv

Tip produs Sculă cu biţi
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