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Proiector de suprafaţă cu LED cu funcţie de iluminare de urgenţă, 230 V,
Putere absorbită: 35W

Date comandă

Numărul de comandă 081269 35

GTIN 4003644000470

Clasa articolului 08B

Descriere

Execuţie:
Execuţie fără umbre şi antireflexie cu dispersie mare a luminii. Protejată împotriva prafului şi a
apei pulverizate IP54.
Lampă de lucru robustă cu părţi laterale cauciucate şi cinci unghiuri de înclinare în funcţie de
poziţionare (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Mâner integrat, comutator pornit / oprit pe partea posterioară.
Aprobată pentru utilizare constantă, precum şi pe şantiere de construcţii şi montaj conform BGI
608.
Cu cablu de alimentare de 3 m H07RN-F3G1,5.
Cu funcţie de iluminare de urgenţă − în cazul unei pene de curent, lampa se aprinde automat
− acumulator 21,6V/0,8Ah, durată de iluminare de până la 3 ore, sistem inteligent de încărcare /
descărcare.
Funcţionare:
IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din
interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descriere tehnică

Putere absorbită 35 W

Greutate 2300 g

Flux luminos 3850 lm

Alimentare cu energie Cu alimentare la reţea

Alimentare cu energie Cu acumulatori

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 90 grad
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Unghi reglabil de distribuţie a luminii 35 grad

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 25 grad

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 15 grad

Unghi reglabil de distribuţie a luminii 0 grad

Clasă de protecţie IP IP 54

Durata de iluminare 3 h

Tensiune nominală 230 V

Lăţimea totală 256 mm

Lungimea totală 273 mm

Înălţimea totală 163 mm

Lungimea cablului de conectare 3 m

Zonă ATEX Nicio zonă ATEX

Caracteristici nume produs 230 V

Tip produs Lampă de suprafaţă

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 22:33 2/2


