Fisd de date /b Hoffmann Group

GARANT Master Alu Freza din carbura monobloc, cu mai multe sfaramatoare
de aschii TPC, DLC, @ h6 DC: 10mm

-

Date comanda

Numarul de comanda 20311410
GTIN 4062406249656
Clasa articolului 11X
Descriere

Executie:

Freza de inalta performantd conceputa special pentru utilizarea TPC. Rezistenta optimizata
la rupere prin incovoiere datorita utilizarii de substraturi cu granulatie ultrafind. Sfaramator
de aschii 1xD pentru rupere controlata a aschiilor.<br>Echilbrat pentru siguranta maxima a
procesului si protectie a masinii la turatii inalte.

Aplicatie:

Special pentru frezarea aluminiului si a aliajelor neferoase.

Nota:

h..x: Valorile indicate in tabel reprezinta valori maxime.

aen.x = 0,12xD pentru prelucrare TPC.

Produsul succesor pentru Cod 202281, 202282.

Descriere tehnica

Grosime la centru h,,,, pentru frezare TPC in aluminiu cu

aschii scurte 0,065 mm
Forma cozii HB
Toleranta @ nominal hé
Unghiul elicei 38 grad
Numar de dinti Z 4

@ taisului D¢ 10 mm
Lungime activa L, incl. degajare 50 mm
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@ de degajare D, 9,5 mm
Calitatea echilibrarii cu coada G25cuHB
Lungimea taisului L, 41 mm
Coada tip DIN 6535 HB cu h6
Directia de aschiere Orizontal si inclinat
Lungimea totala L 90 mm

@ cozii D, 10 mm
Rotunjire a colturilorr, 0,1 mm

Serie Master Alu
Strat de acoperire DLC

Materialul sculei

Carbura monobloc

Standard Norma de fabricatie
Tip w
Impartirea taisului inegal
Latime de atac a. la operatia de frezare 0,12xD
Racire interioara nu
Strategie de aschiere TPC
Inel colorat galben
Tip produs Freza
Date utilizator

Se recomanda pentru V. Cod ISO
Alu recomandat 500 m/min N
':‘CIE:?;;“U (cuagchii recomandat 450 m/min N
Alu > 10% Si recomandat 400 m/min N
PMMA Acryl recomandat 180 m/min N
PE-HD recomandat 140 m/min N
PA 66 recomandat 180 m/min N
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PEEK recomandat
PF 31 recomandat
PVDF GF20 recomandat
POM GF25 recomandat
PA 66 GF30 recomandat
PEEK GF30 recomandat
PTFE CF25 recomandat
Honeycomb Sandwich indicat in anumite conditii
Cu recomandat
CuZn recomandat
Umiditate maxima recomandat

Umiditate minima

indicat in anumite conditii

130 m/min
110 m/min
160 m/min
140 m/min
120 m/min
140 m/min
260 m/min
260 m/min
140 m/min
120 m/min

zZz Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Uscat recomandat
Aer recomandat
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