
Fişă de date

TextFlow 12

Emiţător, Tip: S11E

Date comandă

Numărul de comandă 498985 S11E

GTIN 2050001746153

Clasa articolului 49H

Descriere

Execuţie:
Sistemul Bobe permite transmiterea, fără fir, a datelor de măsurare către PC prin apăsarea unui
buton.
Emiţător fără antenă externă. Rază de acţiune 10 − 15 m. Dimensiune foarte mică. Litera E
adăugată la referinţă: cu buton Data pe emiţător.
Adaptat pentru:
Şubler IP Mitutoyo
Notă:
Alte emiţătoare pentru alte aparate şi instrumente de măsură de la GARANT, Mahr, Mitutoyo,
TESA, Kröplin, Sylvac etc., livrabile la cerere.
La efectuarea comenzii de emiţător, respectiv receptor, vă rugăm să precizaţi frecvenţa
dorită. Frecvenţe disponibile: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300
MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz
869,9250 MHz

Descriere tehnică

Tip produs Emiţător

Accesorii
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Multi-receptor / interfaţă pentru tastatură USB Tip 498975

Receptor / interfaţă pentru tastatură USB Tip 498965
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